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Beschreibung 

Verfahren zum Erheben von Gebiihren 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erheben von Gebiihren 
fur die Erbringung eines gebiihrenpf lichtigen Dienstes in 
einem Telekommunikationsnetz . 

Mittels moderner Telekommunikationsnetze werden heutzutage 
eine Vielzahl von Diensten fur Nutzer der Telekommunikations- 
netze erbracht . Bei derartigen Diensten kann es sich neben 
der Bestellung von korperlichen Giitern auch urn die Bestellung 
und Lieferung von Inf ormationen oder Daten (z. B. aktuelle 
Borseninf ormationen, Bilder, Musikstucke oder Zeitungsarti- 
kel) handeln. Es besteht zunehmend die Tendenz, derartige 
Dienste nicht mehr (wie beispielsweise in den Anfangstagen 
des Internets) kostenlos anzubieten, sondern fur derartige 
Dienste Gebiihren zu erheben. Durch die Aussicht auf Gebiihren- 
einnahmen werden Diensteanbieter auch dazu angeregt, beson- 
ders hochwertige Dienste fur die Nutzer der Telekommunika- 
tionsnetze anzubieten. Als derartige Telekommunikationsnetze 
werden beispielsweise das Internet, Telef onf estnetze oder Mo- 
bilfunknetze der zweiten und dritten Generation genutzt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren an- 
zugeben, mit dem eine dienstindividuelle Erhebung von Gebiih- 
ren ermoglicht wird. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelost durch ein Verfahren 
zum Erheben von Gebiihren fur die Erbringung eines gebiihren- 
pf lichtigen Dienstes in einem Telekommunikationsnetz, bei dem 
von einem Kommunikationsendgerat eines Dienstnutzers eine 
erste Dienstanf orderungsnachricht an einen den gebiihren- 



2003P01298 DE 



pflichtigen Dienst erbringenden, mit dem Telekommunikations- 
netz verbundenen Dienstrechner abgesendet wird, diese erste 
Dienstanf orderungsnachricht von einem nachrichtenf lussbezogen 
zwischen dem Kommunikationsendgerat und dem Dienstrechner an- 
5 geordneten Zwischenknoten des Telekommunikationsnetzes emp- 
fangen und aufgehalten wird, von dem Zwischenknoten veran- 
lasst wird, dass eine zweite, den gebiihrenpf lichtigen Dienst 
betreffende Dienstanf orderungsnachricht erstellt und an einen 
Durchgangs -Dienstrechner ubermittelt wird, welchem eine indi- 

10 viduelle Kennung zugeordnet ist, durch den Durchgangs -Dienst - 

^ rechner von dem Dienstrechner der gebiihrenpf lichtige Dienst 
angefordert wird, daraufhin durch den Durchgangs -Dienstrech- 
ner eine Dienstnachricht von dem Dienstrechner empfangen 
wird, durch den Durchgangs -Dienstrechner die Dienstnachricht 

15 zusammen mit der Kennung des Durchgangs -Dienstrechners zu dem 
Kommunikationsendgerat iibertragen wird, von einer nachrich- 
tenf lussbezogen zwischen dem Kommunikationsendgerat und dem 
Durchgangs -Dienstrechner angeordneten Vermittlungsstelle an- 
hand der Kennung erkannt wird, dass eine gebiihrenpf lichtige 

20 Dienstnutzung vorliegt, und daraufhin von der Vermittlungs- 
stelle eine die Dienstnutzung und den Dienstnutzer betref- 
fende Gebiihrennachricht erstellt wird. Dabei wird vorteil- 
hafterweise von der Vermittlungsstelle anhand der Kennung er- 
kannt, dass eine gebiihrenpf lichtige Dienstnutzung vorliegt 

25 und daraufhin die Gebiihrennachricht erstellt. Somit wird vor- 
teilhaf terweise ermoglicht, dass die Vermittlungsstelle si- 
cher eine gebiihrenpf lichtige Dienstnutzung erkennen kann und 
dass von Seiten einer telekommunikationsnetzinternen Einheit 
(namlich von dem Zwischenknoten im Zusammenwirken mit dem 

30 Durchgangs -Dienstrechner) mittels der Kennung festgelegt wer- 
den kann, welche Dienste gebiihrenpf lichtig sind; diese Fest- 
legung wird unabhangig von dem Dienstrechner bzw. von einem 
Betreiber des Dienstrechners getroffen. 
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Das erf indungsgemaSe Verfahren kann so ablaufen, dass von dem 
Zwischenknoten veranlasst wird, dass die zweite, den gebiih- 
renpf lichtigen Dienst betreffende Dienstanf orderungsnachricht 
erstellt und an den Durchgangs-Dienstrechner ubermittelt 
wird, indem von dem Zwischenknoten eine Umadres s i erungsnach - 
richt zu dem Kommunikationsendgerat zuruckgesendet wird, wo- 
bei die Umadressierungsnachricht eine Kennung des Durchgangs- 
Dienstrechners enthalt, und aufgrund der Umadressierungsnach- 
richt von dem Kommunikationsendgerat die zweite Dienstanfor- 
derungsnachricht erstellt und an den Durchgangs-Dienstrechner 
gesendet wird. Bei dieser Ausf iihrungsf orm des erf indungsge- 
maSen Verfahrens wird vorteilhaf terweise mittels der Umadres- 
sierungsnachricht das Kommunikationsendgerat dazu veranlasst, 
die zweite Dienstanf orderungsnachricht zu erstellen und an 
den Durchgangs-Dienstrechner zu senden. Damit wird auch vor- 
teilhaft einem Sicherheitsaspekt in Telekommunikationsnetzen 
Rechnung getragen, nach dem es wiinschenswert ist, dass Ande- 
rungen des Zieles von Nachrichten von dem Absender der Nach- 
richten durchgefiihrt werden. 

Das erf indungsgemaEe Verfahren kann so ausgestaltet sein, 
dass nach Empfang der ersten Dienstanf orderungsnachricht 
durch den Zwischenknoten von dem Zwischenknoten anhand der 
ersten Dienstanf orderungsnachricht ermittelt wird, ob der an- 
geforderte Dienst gebiihrenpf lichtig ist, in dem Fall eines 
gebiihrenf reien Dienstes die erste Dienstanf orderungsnachricht 
unverandert an den Dienstrechner weitergeleitet wird, und nur 
im Fall eines gebiihrenpf lichtigen Dienstes die Erstellung und 
Ubermittlung der zweiten Dienstanf orderungsnachricht veran- 
lasst wird. Damit wird vorteilhaf terweise erreicht, dass nur 
im Fall von gebuhrenpf lichtigen Diensten eine zweite Dienst- 
anf orderungsnachricht erstellt zu werden braucht . Im Fall 
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eines gebiihrenf reien Dienstes wird die erste Dienstanf orde- 
rungsnachricht unverandert an den Dienstrechner weitergelei- 
tet; der Durchgangs -Dienstrechner wird in diesem Fall nicht 
belastet . 

5 

Das erf indungsgemafie Verfahren kann so ablaufen, dass als Um- 
adressierungsnachricht eine nach Vorgaben des Hypertext - 
Transfer-Protocols aufgebaute Redirect -Nachricht zuriickgesen- 
det wird. Eine derartige Redirect-Nachricht wird vorteilhaft- 
10 erweise standardmafiig von einer Vielzahl von Kommunikations- 
endgeraten korrekt interpretiert . Dies ermoglicht es, fur das 
erf indungsgemafie Verfahren beispielsweise Standard-Mobiltele- 
fone einzusetzen, bei denen keine Modif izierung fur die Nut- 
zung in dem erf indungsgemafien Verfahren notwendig ist. 

15 

Die Umadressierungsnachricht kann als Kennung eine IP-Adresse 
des Durchgangs -Dienstrechners enthalten. 

Das erf indungsgemafie Verfahren kann so ablaufen, dass von dem 
2 0 Zwischenknoten anhand der ersten Dienstanf orderungsnachricht 
ermittelt wird, ob der angeforderte Dienst gebiihrenpf lichtig 
ist, indem ein den Dienst beschreibendes Merkmal der Dienst- 
anf orderungsnachricht mit einer Mehrzahl von in dem Zwischen- 
knoten gespeicherten, gebiihrenpf lichtigen Diensten zugeordne- 
2 5 ten Merkmalen verglichen wird, und bei einer Ubereinstimmung 
der angeforderte Dienst als gebiihrenpf lichtig erkannt wird. 
Dies stellt ein besonders einfach zu realisierendes Verfahren 
zur Ermittlung der Gebiihrenpf lichtigkeit eines Dienstes dar. 

30 Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass die zweite Dienst- 
anf orderungsnachricht Inf ormationen liber den Dienstrechner in 
Form einer URL-Adresse enthalt, diese URL-Adresse zu einem 
Ubersetzungsknoten ubermittelt wird, von dem Ubersetzungskno- 
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ten die der URL-Adresse zugehorige IP-Adresse riickiibermittelt 
wird, und von dem Durchgangs-Dienstrechner mittels der IP- 
Adresse des Dienstrechners der gebiihrenpf lichtige Dienst an- 
gefordert wird. Diese Ausgestaltung des erf indungsgemaSen 
5 Verfahrens ermoglicht es vorteilhaf terweise dem Durchgangs- 
Dienstrechner, die zweite Dienstanf orderungsnachricht zu dem 
Dienstrechner zu senden, obwohl dem Durchgangs-Dienstrechner 
aufgrund der zuvor stattgef undenen Umadressierung der Dienst- 
anf orderungsnachricht die IP-Adresse des Dienstrechners nicht 
10 bekannt ist . 

Das erf indungsgemaSe Verfahren kann so ausgestaltet sein, 
dass von dem Durchgangs-Dienstrechner der gebiihrenpf lichtige 
Dienst angefordert wird, indem mit der IP-Adresse der Dienst - 
15 rechner adressiert wird, und 

mit der URL-Adresse der von dem Dienstrechner zu erbringende 
gebiihrenpf lichtige Dienst ausgewahlt wird. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren kann so ablaufen, dass bei der 
20 Erstellung der Gebiihrennachricht von der Vermittlungsstelle 
anhand der mit der Dienstnachricht iibertragenen Kennung ein 
^ er Kenn ung zugeordneter Gebiihrentarif ermittelt wird, mit- 
tels des Gebiihrentarif s die Hohe der Gebiihr bestimmt wird, 
und eine Information iiber die Hohe der Gebiihr in die Gebiih- 
25 rennachricht eingefiigt wird. Dabei bestimmt vorteilhaf ter- 
weise die Kennung den jeweils anzuwendenden Gebiihrentarif. Da 
die Kennung unabhangig vom Dienstrechner festgelegt und aus- 
gewahlt wird, ist es moglich, unabhangig von einem Betreiber 
des Dienstrechners verschiedene Gebiihrentarif e zur Anwendung 
3 0 zu bringen. 

Das anmeldungsgemaSe Verfahren kann so ablaufen, dass von der 
Vermittlungsstelle die zur Ubertragung der Dienstnachricht 
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benotigte Zeitdauer bestimmt wird, und anhand der Zeitdauer 
und des ermittelten Gebiihrentarif s die Hohe der Gebiihr be- 
stimmt wird. Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass von 
der Vermittlungsstelle die Datenmenge der Dienstnachricht be- 
5 stimmt wird, und anhand der Datenmenge und des ermittelten 
Gebiihrentarif s die Hohe der Gebiihr bestimmt wird. Dadurch 
kann vorteilhaf terweise sowohl auf Grundlage der zur Ubertra- 
gung der Dienstnachricht benotigten Zeit als auch auf Grund- 
lage der Datenmenge der Dienstnachricht unter Nutzung des je- 
10 weils ermittelten dienstindividuellen Gebiihrentarif s die Hohe 
^ der Gebiihr bestimmt werden. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren kann auch so durchgefiihrt wer- 
den, dass auf die Ubertragung der Dienstnachricht an das Kom- 
15 munikationsendgerat KEG hin von dem Zwischenknoten eine 

zweite Gebiihrennachricht erstellt wird, die Inf ormationen 
iiber eine dem Dienst zugeordnete Pauschalgebiihr enthalt. Da- 
durch wird vorteilhaf terweise ermoglicht, bei Nutzung eines 
gebiihrenpf lichtigen Dienstes unabhangig von der zeit- 

2 0 und/oder volumenabhangigen Erhebung von Gebiihren auch eine 

Pauschalgebiihr zu erheben. 

Die Gebiihrennachricht und/oder die zweite Gebiihrennachricht 
kann von der Vermittlungsstelle zu einem Zahlungssystem iiber- 
25 tragen werden, welches die weitere finanzielle Abwicklung der 
Gebiihrenerhebung (beispielsweise Abbuchung von einem Konto 
oder Rechnungserstellung) durchf iihrt . 

Als Ubersetzungsknoten kann ein Domain-Name-Server (DNS) ver- 

3 0 wendet werden. 



Zur weiteren Erlauterung der Erfindung ist in 
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Figur 1 ein Ausf uhrungsbeispiel von Verf ahrensschritten des 
erf indungsgemaSen Verfahrens, in 

Figur 2 in einer diagrammartigen Darstellung ein Ausfiihrungs- 
bei spiel von bei dem erf indungsgemaSen Verfahren iibertragenen 
5 Nachrichten, und in 

Figur 3 ein wei teres Ausf uhrungsbeispiel von Verfahrens - 
schritten des erf indungsgemaSen Verfahrens dargestellt. 

In Figur 1 ist schematisch ein Telekommunikationsnetz TKN 
10 dargestellt, bei dem es sich im Ausf uhrungsbeispiel urn ein 

1 mit dem Internet verbundenes Mobilf unknetz handelt . Die Er- 
findung ist jedoch nicht auf Mobilf unknetze beschrankt, viel- 
mehr kann das erf indungsgemaSe Verfahren auch in anderen Ar- 
ten von Telekommunikationsnetzen z. B. in Telef onf estnetzen 

15 oder im Internet angewendet werden. Ein Nutzer des Mobilf unk- 
netzes TKN verfiigt liber ein Kommunikationsendgerat KEG, im 
Ausf uhrungsbeispiel uber ein Kommunikationsendgerat in Form 
eines Mobiltelef ons KEG. Mit Hilfe dieses Kommunikat ions end - 
gerates KEG soli ein Dienst genutzt werden, der von einem mit 

2 0 dem Telekommunikationsnetz TKN verbundenen Dienstrechner DR 

angeboten wird. Bei dem Dienstrechner DR handelt es sich urn 
einen sog. Server-Rechner , welcher Dienste fur Nutzer des Te- 
lekommunikationsnetzes anbietet . Bei dem Dienstrechner DR 
kann es sich konkret beispielsweise urn einen Internet-Server 
25 handeln, welcher einen Teil des bekannten Internets darstellt 
und welcher mit dem Telekommunikationsnetz TKN verbunden ist. 
Im Ausfiihrungsbeispiel handelt es sich bei dem Dienstrechner 
DR um einen Server eines Zeitungsverlages , auf dem verschie- 
dene Zeitungsartikel oder andere gesammelte Daten in Form von 
30 Internetseiten („http-pages u ) abgelegt sind. Ausgewahlte In- 
ternetseiten des Dienstrechners DR stellen einen sog. „ value- 
content " dar, d. h. Internetseiten, deren Abruf gebuhren- 
pflichtig ist. Andere in dem Dienstrechner DR gespeicherten 
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Internetseiten konnen von Kommunikationsendgeraten gebuhren- 
frei abgerufen werderi; solche Internetseiten werden auch als 
„ non-value- content w bezeichnet. Dem Dienstrechner DR ist eine 
eindeutige Kennung in Form einer Internet-Adresse IP1 = 
5 10.2.69.254 zugeordnet . Uber diese Kennung kann der Dienst- 
rechner DR eindeutig identif iziert und angesprochen werden. 

Von dem Kommunikationsendgerat KEG wird nun ein Dienst des 
Dienstrechners DR angef ordert . Dieser Dienst besteht darin, 
10 dass der Dienstrechner DR eine gebiihrenpf lichtige Internet - 
seite an das Kommunikationsendgerat KEG iibertragen soil. Das 
Kommunikationsendgerat KEG sendet eine erste Dienstanf orde- 
rungsnachricht DAN1 an den Dienstrechner DR ab. Diese erste 
Dienstanf orderungsnachricht DAN1 enthalt als Adressangabe die 
15 Kennung IP1 des Dienstrechners DR und eine sog. URL-Adresse 
(URL- Uniform Resource Locator) , welche den von dem Dienst- 
rechner DR zu erbringenden gebuhrenpf lichtigen Dienst (in 
diesem Fall die von dem Dienstrechner DR zu iibertragende In- 
ternetseite) auswahlt. Daher ist in der Figur 1 die erste 
20 Dienstanf orderungsnachricht symbolisch als „DAN1 (IP1, URL)" 
bezeichnet. Im Detail betrachtet besteht die erste Dienstan- 
^ f orderungsnachricht DAN1 aus einer Zeichenkette wie sie in 

der diagrammartigen Darstellung von Figur 2 dargestellt ist: 
DAN1 (IP1 , URL) = Request 10.2.69.254 www.zeitung.de/valuecontent. 
25 Dabei wird die URL-Adresse durch die Zeichenkette 

„ www. zeitung.de/valuecontent" gebildet. Diese beispielhaf te 
URL-Adresse steht dafiir, dass der Dienstrechner des Zeitungs- 
verlages (der im Internet liber die Domain- Angabe „ zeitung . de" 
adressiert wird) gebiihrenpf lichtige Inf ormationssei - 
3 0 ten(„valuecontent") vorratig halt und auf eine Anforderung 
hin als Dienst zu Kommunikationsendgeraten ubertragt . 
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Entsprechend Figur 1 gelangt die erste Dienstanf orderungs- 
nachricht DAN1 uber eine Vermittlungsstelle V zu einem Zwi- 
schenknoten ZK des Telekommunikationsnetzes , der nachrichten- 
flussbezogen zwischen dem Kommunikationsendgerat KEG und dem 
5 Dienstrechner DR angeordnet ist; bei diesem Zwischenknoten ZK 
handelt es sich um eine sog. Proxy - Rechner . Der Zwischenkno- 
ten ZK empfangt die erste Dienstanf orderungsnachricht DAN1 
und ermittelt anhand der ersten Dienstanf orderungsnachricht , 
ob der angeforderte Dienst gebiihrenpf lichtig oder gebiihren- 

10 frei ist. Dies geschieht im Ausf uhrungsbeispiel dadurch, dass 
P ein den Dienst beschreibendes Merkmal (hier: die URL-Adresse) 
der Dienstanf orderungsnachricht mit einer Mehrzahl von in den 
Zwischenknoten gespeicherten URL-Adressen von gebiihrenpf lich- 
tigen Diensten verglichen wird. Stimmt die URL-Adresse der 

15 ersten Dienstanf orderungsnachricht mit einer im Zwischenkno- 
ten abgespeicherten, einem gebiihrenpf lichtigen Dienst zuge- 
ordneten URL-Adresse iiberein, so erkennt der Zwischenknoten 
ZK, dass der angeforderte Dienst (d. h. die angeforderte In- 
ternetseite) gebiihrenpf lichtig ist. Ist die betreffende URL- 

2 0 Adresse der ersten Dienstanf orderungsnachricht DAN1 jedoch 

nicht in der Menge der URL-Adressen in dem Zwischenknoten ZK 
~ ^ abgespeichert , so erkennt der Zwischenknoten ZK, dass bei der 
Anforderung der Internet seite keine Gebiihren erhoben werden, 
dass der Dienst also gebiihrenf rei ist. Diese Art der Ermitt- 

25 lung der Gebiihrenpf lichtigkeit eines Dienstes hat den Vor- 

teil, dass der Vergleich der URL-Adresse mit den gespeicher- 
ten URL-Adressen des Zwischenknotens sehr schnell und unauf- 
wendig durchgefiihrt werden kann. 

30 Im Ausfuhrungsbeispiel soil angenommen werden, dass der Zwi- 
schenknoten ZK erkannt hat, dass die abgef orderten Internet - 
seiten kostenpf lichtig sind. Daraufhin wird die erste Dienst- 
anf orderungsnachricht von dem Zwischenknoten nicht an den 
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Dienstrechner DR weitergesendet (wie mittels des strichlier- 
ten Pfeiles in Fig. 1 dargestellt) , vielmehr wird von dem 
Zwischenknoten veranlasst, dass eine zweite, die gebiihren- 
pflichtige Internetseite betreffende Dienstanf orderungsnach- 
5 richt erstellt und an einen mit dem Zwischenknoten ZK verbun- 
denen Durchgangs -Dienstrechner D-DR iibermittelt wird. Dieser 
Durchgangs -Dienstrechner D-DR stellt einen Server des Tele- 
kommunikationsnetzes TKN dar, dem eine Kennung in Form einer 
IP-Adresse IP2 = 10.2.90.254 zugeordnet ist. Uber diese IP- 

10 Adresse kann der Durchgangs-Dienstrechner D-DR (in analoger 

p Weise zu dem Dienstrechner DR) adressiert werden. Der Durch- 
gangs-Dienstrechner D-DR unterscheidet sich von dem Dienst- 
rechner DR dadurch, dass der Durchgangs-Dienstrechner D-DR 
selbst den Internetseiten-Lief erungsdienst gar nicht erbrin- 

15 gen kann, da auf dem Durchgangs-Dienstrechner D-DR keine In- 
ternetseiten gespeichert sind. Jedoch ist der Durchgangs- 
Dienstrechner D-DR in der Lage, von dem „ richt igen" Dienst- 
rechner DR die Internetseiten abzurufen und diese an das Kom- 
munikationsendgerat KEG weiter zu leiten. Dies wird im Rahmen 

20 dieser Anmeldung auch mit der Bezeichnung Durchgangs-Dienst- 
rechner" verdeutlicht . 

Urn zu veranlassen, dass die zweite, den gebiihrenpf lichtigen 
Dienst betreffende Dienstanf orderungsnachricht erstellt und 

2 5 an den Durchgangs-Dienstrechner D-DR iibermittelt wird, sendet 

der Zwischenknoten ZK eine Umadressierungsnachricht UAN zu 
dem Kommunikationsendgerat KEG zuriick; diese Umadressierungs- 
nachricht enthalt neben der IP-Adresse IP2 des Durchgangs- 
Dienstrechners D-DR diejenige URL-Adresse URL, welche mit der 

3 0 ersten Dienstanf orderungsnachricht DAN1 zu dem Zwischenknoten 

ZK iibermittelt wurde . Diese Umadressierungsnachricht wird in 
Figur 1 als UAN (IP2, URL) bezeichnet und besteht aus einer 
Zeichenkette wie in Figur 2 dargestellt: 
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UAN(IP2 / URL)= Redirect to 10.2.90.254 /www . zeitung . de 
/valuecontent . 

Als Umadressierungsnachricht dient in diesem Ausf uhrungsbei- 
spiel eine nach Vorgaben des Hypertext-Transf er-Protokolls 
5 aufgebaute ^Redirect " -Nachricht . Durch diese Redirect-Nach- 
richt wird das Kommunikationsendgerat KEG dazu veranlasst, 
eine zweite Dienstanf orderungsnachricht DAN2 zu erstellen, 
welche als Adressangabe die Kennung IP2 des Durchgangs- 
Dienstrechners und die bekannte URL-Adresse URL enthalt . Die 
10 zweite Dienstanf orderungsnachricht DAN2 kann bis auf die Ad- 
ressangabe mit der ersten Dienstanf orderungsnachricht DAN1 
identisch sein. Das Kommunikationsendgerat KEG sendet diese 
zweite Dienstanf orderungsnachricht DAN2 an den Durchgangs- 
Dienstrechner D-DR des Telekommunikationsnetzes ab; die 
15 zweite Dienstanf orderungsnachricht gelangt daraufhin iiber die 
Vermittlungsstelle V zu dem Zwischenknoten ZK. Der Zwischen- 
knoten ZK extrahiert nun die URL-Adresse aus der zweiten 
Dienstanf orderungsnachricht DAN2 und sendet diese URL-Adresse 
URL an einen Ubersetzungsknoten DNS, der im Ausf iihrungsbei- 
20 spiel von einem Domain-Name-Server des Telekommunikationsnet- 
zes TKN gebildet wird. Der Domain-Name -Server DNS sendet die 
zu der URL zugehorige IP-Adresse IP1 zuriick an den Zwischen- 
c ?* ' knoten ZK. Daraufhin sendet der Zwischenknoten ZK die zweite 
Dienstanf orderungsnachricht DAN2 gemeinsam mit der IP-Adresse 
25 IP1 (welche die Kennung des Dienstrechners DR darstellt) an 
den Durchgangsdienstrechner D-DR weiter. Der Durchgangs- 
dienstrechner D-DR jedoch kann - wie oben bereits erlautert - 
den abgef orderten und durch die URL ausgewahlten Dienst nicht 
erbringen, da in dem Durchgangs-Dienstrechner D-DR keine In- 
30 ternetseiten gespeichert sind. Der Durchgangsdienstrechner D- 
DR versieht die zweite Dienstanf orderungsnachricht DAN2 mit 
der Kennung IP1 des Dienstrechners DR und sendet die zweite 
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Dienstanf orderungsnachricht DAN2 (IP1, URL) an den Dienst- 
rechner DR. 

Daraufhin sendet der Dienstrechner DR die durch die URL- 
5 Adresse URL ausgewahlte Internetseite in Form einer Dienst- 
nachricht DN an den Durchgangsdienstrechner D-DR zuruck. 
Diese Dienstnachricht DN enthalt als Absenderangabe die Ken- 
nung IP1 (in diesem Fall die IP-Adresse 10.2.69.254) des 
Dienstrechners DR. Der Durchgangs -Dienstrechner D-DR empfangt 

10 die die gebiihrenpf lichtige Internetseite enthaltende Dienst- 
^ nachricht DN und sendet diese an das Kommunikationsendgerat 
KEG weiter, wobei der Durchgangs -Dienstrechner D-DR der 
Dienstnachricht DN als Absenderangabe seine Kennung IP2 = 
10.2.69.254 beigefiigt. Der Durchgangs -Dienstrechner D-DR 

15 stellt somit aus Sicht der anderen Elemente des Telekommuni- 
kationsnetzes den Absender der Dienstnachricht DN dar. Die 
Dienstnachricht DN (IP2) wird dann iiber den Zwischenknoten ZK 
zu der Vermittlungsstelle V ubertragen. Die Vermittlungs- 
stelle V liegt nachrichtenf lussbezogen zwischen dem Durch- 

20 gangs -Dienstrechner D-DR und dem Kommunikationsendgerat KEG. 
Die Vermittlungsstelle V sendet die Dienstnachricht DN (IP2) 
an das Kommunikationsendgerat KEG weiter und ermittelt anhand 
der mit der Dienstnachricht DN als Absenderangabe ubertrage- 
nen Kennung IP2 einen dieser Kennung IP2 zugeordneten Gebiih- 

25 rentarif . Gebuhrentarif tabellen sind in einem Speicher der 

Vermittlungsstelle V gespeichert, eine solche Tabelle ist dem 
Kennzeichen IP2 zugeordnet . Die Vermittlungsstelle V bestimmt 
auch die zur Ubertragung der Dienstnachricht DN benotigte 
Zeitdauer und die Datenmenge (in Bytes) der Dienstnachricht. 

30 Aufgrund der Zeitdauer, der Datenmenge und des ermittelten 
Gebuhrentarif s bestimmt die Vermittlungsstelle die Hohe der 
fur die Internetseite zu zahlenden Gebiihr. Eine Information 
uber die Hohe dieser Gebuhr wird in eine von der Vermitt- 
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lungsstelle neu erstellte Gebuhrennachricht GN eingefiigt. 
Diese Gebuhrennachricht GN wird daraufhin von der Vermitt- 
lungsstelle V an ein Zahlungssystem ZS iibertragen. Die Gebiih- 
rennachricht kann beispielsweise die Information enthalten, 
5 dass das Kommunikationsendgerat KEG Internetseiten mit einer 
Datenmenge von 10 0 KByte von dem Durchgangs-Dienstrechner D- 
DR mit der IP-Adresse IP2 erhalten hat und dass die dafur zu 
zahlende Gebiihr 2 € betragt. In anderen Ausf iihrungsbeispielen 
kann die Hohe der Gebiihr auch aufgrund nur des Kennzeichens 
10 IP2, des Kennzeichens IP2 und der Zeitdauer oder des Kennzei- 
^ chens IP2 und der Datenmenge ermittelt werden. 

Als eine weitere Option kann von dem Zwischenknoten ZK bei 
Ubertragung der Dienstnachricht DN (IP2) an das Kommunikati- 

15 onsendgerat eine zweite Gebuhrennachricht GN2 erstellt und an 
das Zahlungssystem ZS iibertragen werden. Die zweite Gebiihren- 
nachricht GN2 enthalt Inf ormationen iiber eine Pauschalgebiihr 
(beispielsweise in Hohe von 0,50 €) , welche fur den der 
Dienstnachricht DN (IP2) zugehorigen Dienst erhoben wird. Je 

2 0 nach Ausgestaltung des dem entsprechenden Dienst zugehorigen, 
in der Vermittlungsstelle V gespeicherten Gebiihrentarif s kann 
bei Auftreten einer Pauschalgebiihr ein z. B. ermaSigter zeit- 
/ oder volumenabhangiger Gebiihrentarif erhoben oder sogar auf 

eine zeit- oder volumenabhangige Vergebiihrung verzichtet wer- 

25 den. Es ist aber auch moglich, die Pauschalgebiihr zusatzlich 
zu den zeit- und/oder volumenabhangigen Gebiihren zu erheben. 

Das Zahlungssystem ZS fiihrt dann in bekannter Weise die wei- 
tere finanzielle Bearbeitung der erhobenen Gebiihr durch. Bei- 
30 spielsweise kann eine Abbuchung der Gebiihr entsprechend der 
Gebiihrenhohe von einem Prepaid-Konto stattfinden oder ein 
entsprechender Gebiihreneintrag kann fiir eine zu einem spate- 
ren Zeitpunkt zu erstellende Rechnung gespeichert werden. 
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Derartige Zahlungssysteme ZS sind an sich bekannt . Beispiele 
dafur sind das Zahlungssystem „ Payment@vantage u der Fa. Sie- 
mens AG (fur das z. B. in der Druckschrift „ Real -time -Payment 
- Market, Trends, Product - Edition 10. 2001 " auf den Seiten 
5 74 bis 80 geworben wird) oder die in Mobilf unknetzen oftmals 
vorhandenen Gebuhrenabrechnungssysteme , die auf Basis von 
Call -Data-Record-Datensat zen arbeiten . 



In Figur 2 ist noch einmal zusammengef asst das im Zusammen- 

10 hang mit Figur 1 beschriebene Verfahren anhand einer dia- 
^ grammartigen Nachrichtenf lussdarstellung beschrieben. Als 
Kommunikationsgerat KEG ist hierbei ein allgemein als de- 
vice" bezeichnetes Gerat, wie beispielsweise ein Mobiltelef on 
oder ein Computerterminal , angegeben. Als Vermittlungsstelle 

15 V dient ein „ Service Selection Gateway * SSG. Derartige Ver- 
mittlungsstellen sind bekannt und werden beispielsweise in 
der Druckschrift „Cisco 6400 Feature Guide", OL-0875-01, vom 
Mai 2001, insbesondere auf den Seiten 4-1 bis 4-7 beschrie- 
ben. Der Zwischenknoten ZK und der mit dem Zwischenknoten 

2 0 verbundene Durchgangs-Dienstrechner D-DR wird durch eine 
Proxy-Einheit MSP (mobile smart proxy) realisiert. Der 
Dienstrechner DR des Zeitungsverlages ist in der Figur 2 als 
/ „Content Server" bezeichnet . Die in der Figur 2 dargestellten 

Ablaufe korrespondieren mit den in der Figur 1 dargestellten 

25 Verf ahrensschritten . Die Ermittlung, ob ein kostenpf lichtiger 
Dienst abgefordert wurde, wird als „Detect value content" 
(Ermittlung von gebiihrenpf lichtigem Inhalt) bezeichnet. Das 
Herauslesen der URL-Adresse aus der zweiten Dienstanf orde- 
rungsnachricht DAN2 durch den Zwischenknoten und die Ermitt- 

30 lung der zugehorigen IP-Adresse mittels des DNS-Servers wird 
als ^Retrieve URL & perform DNS" bezeichnet. Die Ubertragung 
der Dienstnachricht DN an das Kommunikationsendgerat KEG ist 
durch Pfeile „Deliver content" dargestellt. Das Erstellen und 
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Ubertragen der Gebuhrennachricht GN an das Zahlungssystem 
wird mit ^Generate & Emit Price Info" bezeichnet. 

In Figur 3 ist dargestellt , wie sich das erf indungsgemaSe 
5 Verfahren vereinfacht, wenn ein gebiihrenf reier Dienst ange- 
fordert wird, d. h. eine kostenlose Internetseite von dem 
Dienstrechner DR mittels einer Dienstanf orderungsnachricht 
DAN (IP1, URL*) angefordert wird. Dabei verweist die URL- 
Adresse URL* auf eine gebiihrenf reie Internetseite: 
10 URL* = http://www.zeitung.de/nonvaluepage. 

» 

r Der Zwischenknoten ZK sendet diese erste Dienstanf orderungs- 

nachricht DAN1 unverandert an den Dienstrechner DR weiter. 
Dieser Dienstrechner DR sendet die gebiihrenf reie Internet - 

15 seite mittels einer Dienstnachricht DN (IP1) , welche als Ab- 
senderadresse die Kennung IP1 des Dienstrechners DR enthalt, 
auf direktem Wege zu dem Zwischenknoten zuruck. Der Zwischen- 
knoten ZK leitet die Dienstnachricht DN an die Vermittlungs- 
stelle weiter. Die Vermittlungsstelle V erkennt anhand der 

20 Kennung IP1, dass dieser Dienst nicht gebiihrenpf lichtig, also 
gebiihrenf rei ist und leitet daraufhin die Dienstnachricht DN 
transparent an das Kommunikationsendgerat KEG weiter, ohne 
die fur die Ubertragung notwendige Zeit oder die Datenkapazi- 
tat der Dienstnachricht DN zu bestimmen und ohne eine Gebiih- 

25 rennachricht zu erzeugen und weiter zu senden. 

Bei dem beschriebenen erf indungsgemaSen Verfahren ist beson- 
ders vorteilhaft, dass das Erheben von Gebiihren selbst dann 
korrekt durchgefiihrt werden kann, wenn von dem Dienstrechner 
3 0 DR sowohl gebiihrenpf lichtige wie auch gebiihrenf reie Dienste 
angeboten werden (im Ausf iihrungsbei spiel dargestellt durch 
das Anbieten von gebiihrenfrei anzuf ordernden Internetseiten 
und von gebiihrenpf lichtig anzuf ordernden Internetseiten, wel- 
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che auf ein und demselben Server gespeichert sind) . Die ge- 
biihrenf reien Internetseiten werden mittels einer Dienstnach- 
richt DN (IP1) iibertragen (vgl . Figur 3), welche zusammen mit 
der Kennung IP1 des Dienstrechners zu dem Kommun ikat ion send - 
5 gerat KEG iibertragen wird. Die gebiihrenpf lichtigen Internet- 
seiten jedoch werden mit der Dienstnachricht DN (IP2) (vgl. 
das im Zusammenhang mit Fig. 1 erlauterte Verfahren) von dem 
Durchgangs-Dienstrechner D-DR zu dem Kommunikationsendgerat 
KEG iibertragen. Diese Dienstnachricht DN (IP2) wird zusammen 
10 mit der Kennung IP2 des Durchgangs -Dienstrechners DR zu dem 
^ Kommunikationsendgerat KEG iibertragen. Anhand der verschiede- 
nen Kennungen (Kennung IP1 fiir gebiihrenf reie Dienste, Kennung 
IP2 fiir gebiihrenpf lichtige Dienste) kann die Vermittlungs- 
stelle korrekt zwischen gebiihrenpf lichtigen Diensten zugeho- 
15 rigen Dienstnachrichten und gebiihrenf reien Diensten zugehori- 
gen Dienstnachrichten unterscheiden . Die Nutzung von Vermitt- 
lungsstellen V, welche anhand von mit der Dienstnachricht 
iibertragenen Kennungen (z. B. in Form von IP-Adressen) ermit- 
teln, ob der entsprechende Dienst gebuhrenpf lichtig ist, und 
2 0 welche anhand dieser Kennungen den zugeordneten Gebiihrentarif 
feststellen, ist vorteilhaft selbst dann moglich, wenn von 
einem einzigen, mit einer einzigen IP-Adresse versehenen 
Dienstrechner (Dienstserver) sowohl gebiihrenpf lichtige als 
auch gebiihrenf reie Dienste angeboten werden. 

25 

Mit Vermittlungsstellen, die verschiedene Dienstrechner (Ser- 
versysteme) lediglich tiber deren IP-Adressen unterscheiden 
konnen, ist vorteilhaft erf indungsgemaS selbst dann eine kor- 
rekte Erhebung der Gebiihren durchf iihrbar , wenn ein Serversys- 
30 tern - wie oben dargestellt - fiir das Anbieten und Bereitstel- 
len von gebiihrenpf lichtigen und gebiihrenf reien Diensten ge- 
nutzt wird, wenn also unterschiedlich zu vergebiihrende 
Dienste auf einem gemeinsamen Server unter ein und derselben 
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IP-Adresse angeboten werden (Vergebuhrung = Erhebung von Ge- 
biihren) . Durch das erf indungsgemaEe Verfahren wird vorteil- 
hafterweise erreicht, dass die die gebiihrenpf lichtigen 
Dienste betreffende Dienstnachrichten DN (IP2) nicht von dem 
5 Dienstrechner DR, sondern von dem Durchgangs-Dienstrechner D- 
DR zu dem Kommunikationsendgerat KEG iibertragen werden. Daher 
werden diese Dienstnachrichten zusammen mit der Kennung IP2 
des Durchgangs-Dienstrechners zu dem Kommunikationsendgerat 
KEG iibertragen. Folglich ermittelt die Vermittlungsstelle V 
10 bei Analyse dieser Dienstnachrichten die Kennung IP2 und kann 

^ diese Dienstnachrichten von anderen, kostenfreien Diensten 

,r zugehorigen Dienstnachrichten unterscheiden . 

Vorteilhaf terweise werden - wie oben bereits dargestellt - 
15 durch Einsatz des Durchgangs-Dienstrechners D-DR die Dienst- 
nachrichten DN bei der Ubertragung vom Dienstrechner DR zum 
Kommunikationsendgerat KEG derart abgewandelt, dass die Ver- 
mittlungsstelle V bei der Analyse dieser Dienstnachrichten 
feststellt, dass die Dienstnachrichten von dem Durchgangs- 
2 0 Dienstrechner D-DR stammen. Aufgrund der Kennung IP2 des 

Durchgangs-Dienstrechners D-DR kann die Vermittlungsstelle V 
dann die gebiihrenpf lichtigen Dienstnachrichten von den gebuh- 
) renfreien Nachrichten unterscheiden. 

25 Mit dem erf indungsgemaSen Verfahren kann vorteilhaf terweise 
erreicht werden, dass verschiedenen gebiihrenpf lichtigen 
Diensten verschiedene Gebiihrentarif e zugeordnet werden kon- 
nen. Dabei ist pro unterschiedlichem Gebiihrentarif ein Durch- 
gangs-Dienstrechner mit einer eigenen Kennung IPx 

30 (x = 2,3,4...) vorzusehen. Wird jedoch fiir die gebuhren- 

pflichtigen Dienste ein gemeinsamer, einheitlicher Gebiihren- 
tarif angewendet, so ist die Verwendung nur eines Durchgangs- 
Dienstrechners mit einer einzigen Kennung ausreichend. 
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Patentanspriiche 



1 . Verf ahren zum Erheben von Gebiihren fur die Erbringung 
eines gebiihrenpf lichtigen Dienstes in einem Telekommunika- 
5 tionsnetz (TKN) , bei dem 

- von einem Kommunikationsendgerat (KEG) eines Dienstnutzers 
eine erste Dienstanf orderungsnachricht (DAN1) an einen den 
gebiihrenpf lichtigen Dienst erbringenden, mit dem Telekom- 
munikationsnetz (TKN) verbundenen Dienstrechner (DR) abge- 

10 sendet wird, 

^ - diese erste Dienstanf orderungsnachricht (DAN1) von einem 
nachrichtenf lussbezogen zwischen dem Kommunikationsendge- 
rat (KEG) und dem Dienstrechner (DR) angeordneten Zwi- 
schenknoten (ZK) des Telekommunikationsnetzes (TKN) emp- 
15 fangen und aufgehalten wird, 

von dem Zwischenknoten (ZK) veranlasst wird, dass eine 
zweite, den gebiihrenpf lichtigen Dienst betreffende Dienst- 
anf orderungsnachricht (DAN2) erstellt und an einen Durch- 
gangs-Dienstrechner (D-DR) ubermittelt wird, welchem eine 
2 0 individuelle Kennung (IP2) zugeordnet ist, 

durch den Durchgangs -Dienstrechner (D-DR) von dem Dienst - 
^ rechner (DR) der gebuhrenpf lichtige Dienst angefordert 

' (DAN2) wird, 

- daraufhin durch den Durchgangs -Dienstrechner (D-DR) eine 
25 Dienstnachricht (DN) von dem Dienstrechner empfangen wird, 

durch den Durchgangs -Dienstrechner (D-DR) die Dienstnach- 
richt (DN) zusammen mit der Kennung (IP2) des Durchgangs - 
Dienstrechners zu dem Kommunikationsendgerat (KEG) uber- 
tragen wird, 

30 - von einer nachrichtenf lussbezogen zwischen dem Kommunika- 
tionsendgerat (KEG) und dem Durchgangs -Dienstrechner (D- 
DR) angeordneten Vermittlungsstelle (V) anhand der Kennung 
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(IP2) erkannt wird, dass eine gebiihrenpf lichtige Dienst - 
nutzung vorliegt, und 

daraufhin von der Vermittlungsstelle (V) eine die Dienst- 
nutzung und den Dienstnutzer (KEG) betreffende Gebuhren- 
nachricht (GN) erstellt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
von dem Zwischenknoten (ZK) veranlasst wird, dass die zweite, 
den gebiihrenpf lichtigen Dienst betreffende Dienstanf orde- 
rungsnachricht (DAN2) erstellt und an den Durchgangs -Dienst - 
rechner (D-DR) iibermittelt wird, indem 

von dem Zwischenknoten (ZK) eine Umadressierungsnachricht 
(UAN) zu dem Kommunikationsendgerat (KEG) zuriickgesendet 
wird, wobei die Umadressierungsnachricht (UAN) die Kennung 
(IP2) des Durchgangs -Dienstrechners (D-DR) enthalt, und 
aufgrund der Umadressierungsnachricht (UAN) von dem Kommu- 
nikationsendgerat (KEG) die zweite Dienstanf orderungsnach- 
richt (DAN2) erstellt und an den Durchgangs -Dienst rechner 
(D-DR) gesendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

nach Empfang der ersten Dienstanf orderungsnachricht (DAN1) 

durch den Zwischenknoten (ZK) 

von dem Zwischenknoten anhand der ersten Dienstanf orde- 
rungsnachricht (DAN1) ermittelt wird, ob der angeforderte 
Dienst gebiihrenpf lichtig ist, 

in dem Fall eines gebiihrenf reien Dienstes die erste 
Dienstanf orderungsnachricht (DAN1) unverandert an den 
Dienstrechner (DR) weitergeleitet wird, und 
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nur im Fall eines gebiihrenpf lichtigen Dienstes die Erstel- 
lung und Ubermittlung der zweiten Dienstanf orderungsnach- 
richt (DAN2) veranlasst wird. 

4 . Verf ahren nach Anspruch 2 oder 3 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

als Umadressierungsnachricht eine nach Vorgaben des Hyper- 
text Transfer Protocols aufgebaute Redirect -Nachricht 
(UAN) zuriickgesendet wird. 

5. Verf ahren nach einem der Anspriiche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Umadressierungsnachricht (UAN) als Kennung eine IP- 
Adresse (IP2) des Durchgangs-Dienstrechners (D-DR) ent- 
halt . 

6. Verf ahren nach einem der Anspriiche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

von dem Zwischenknoten (ZK) anhand der ersten Dienstanf orde- 

rungsnachricht (DAN1) ermittelt wird, ob der angeforderte 

Dienst gebiihrenpf lichtig ist, indem 

ein den Dienst beschreibendes Merkmal (URL) der Dienstan- 
f orderungsnachricht (DAN1) mit einer Mehrzahl von in dem 
Zwischenknoten gespeicherten, gebiihrenpf lichtigen Diensten 
zugeordneten Merkmalen verglichen wird, und 

- bei einer Ubereinstimmung der angeforderte Dienst als ge- 
biihrenpf lichtig erkannt wird. 

7. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die zweite Dienstanf orderungsnachricht (DAN2) Informatio- 
nen iiber den Dienstrechner (DR) in Form einer URL-Adresse 
(URL) enthalt, 
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diese URL-Adresse (URL) zu einem Ubersetzungsknoten (DNS) 
iibermittelt wird, 

von dem Ubersetzungsknoten (DNS) die der URL-Adresse zuge- 
horige IP-Adresse (IP1) ruckiibermittelt wird, und 
5 - von dem Durchgangs-Dienstrechner (D-DR) mittels der IP- 
Adresse (IP1) des Dienstrechners (DR) der gebiihrenpf lich- 
tige Dienst angefordert (DAN2) wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass 
{0> von dem Durchgangs-Dienstrechner (D-DR) der gebiihrenpf lich- 
tige Dienst angefordert (DAN2 ( IP1 , URL) ) wird, indem 

- mit der IP-Adresse (IP1) der Dienstrechner (DR) adressiert 
wird, und 

15 - mit der URL-Adresse (URL) der von dem Dienstrechner zu 
erbringende gebiihrenpf lichtige Dienst ausgewahlt wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

20 bei der Erstellung der Gebuhrennachricht (GN) 

- von der Vermittlungsstelle (V) anhand der mit der Dienst - 

jjjm nachricht (DN) ubertragenen Kennung (IP2) ein der Kennung 

V 

zugeordneter Gebiihrentarif ermittelt wird, 

- mittels des Gebiihrentarif s die Hohe der Gebiihr bestimmt 
2 5 wird, und 

- eine Information uber die Hohe der Gebiihr in die Gebuhren- 
nachricht (GN) eingefiigt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

30 dadurch gekennzeichnet, dass 
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- von der Vermittlungsstelle (V) die zur Ubertragung der 
Dienstnachricht (DN) benotigte Zeitdauer bestimmt wird, 
und 

anhand der Zeitdauer und des ermittelten Gebuhrentarif s 
5 die Hohe der Gebiihr bestimmt wird. 



11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

von der Vermittlungsstelle die Datenmenge der Dienstnach- 
10 richt (DN) bestimmt wird, und 

- anhand der Datenmenge und des ermittelten Gebuhrentarif s 
die Hohe der Gebiihr bestimmt wird. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass 

auf die Ubertragung der Dienstnachricht (DN) an das Kommu- 
nikationsendgerat (KEG) hin von dem Zwischenknoten (ZK) 
eine zweite Gebiihr ennachricht (GN2) erstellt wird, die In- 
formationen iiber eine dem Dienst zugeordnete Pauschalge- 

2 0 biihr enthalt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 

% dadurch gekennzeichnet, dass 

die Gebiihrennachricht (GN) und/oder die zweite Gebuhrennach- 
25 richt (GN2) von der Vermittlungsstelle (V) zu einem Zahlungs- 
system (ZS) ubertragen wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

3 0 als Ubersetzungsknoten ein Domain -Name -Server (DNS) verwendet 

wird. 
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Zusammenf assung 

Verfahren zum Erheben von Gebiihren 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erheben von Gebiihren 
fur die Erbringung eines gebuhrenpf lichtigen Dienstes in 
einem Telekommunikationsnetz (TKN) , bei dem von einem Kommu- 
nikationsendgerat (KEG) eines Dienstnutzers eine erste 
Dienstanf orderungsnachricht (DAN1) an einen den gebiihren - 
pflichtigen Dienst erbringenden Dienstrechner (DR) abgesendet 
wird, diese erste Dienstanf orderungsnachricht von einem Zwi- 
schenknoten (ZK) des Telekommunikationsnetzes empfangen und 
aufgehalten wird, von dem Zwischenknoten veranlasst wird, 
dass eine zweite Dienstanf orderungsnachricht (DAN2) erstellt 
und an einen Durchgangs -Dienstrechner (D-DR) iibermittelt 
wird, welchem eine individuelle Kennung (IP2) zugeordnet ist, 
durch den Durchgangs-Dienstrechner von dem Dienstrechner der 
gebuhrenpf lichtige Dienst angefordert wird, 

daraufhin durch den Durchgangs-Dienstrechner eine Dienstnach- 
richt (DN) zu dem Kommunikationsendgerat iibertragen wird, von 
einer nachrichtenf lussbezogen zwischen dem Kommunikationsend- 
gerat und dem Durchgangs-Dienstrechner angeordneten Vermitt- 
lungsstelle (V) anhand der Kennung (IP2) erkannt wird, dass 
eine gebiihrenpf lichtige Dienstnutzung vorliegt, und eine Ge- 
biihrennachricht (GN) erstellt wird. 



Fig. 1 
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